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1 Allgemein

Entsprechend § 19 Abschnitt 2 des Energiewirtschaftsgesetzes sind Betreiber von Gasversor-
gungsnetzen verpflichtet technische Mindestanforderungen an die Auslegung und den Betrieb
von Netzanschlissen von dezentralen Erzeugungsanlagen festzulegen. Wesentliche Angaben
dazu finden sich in dem DVGWArbeitshlatt G 2000. Dariiber hinaus sind nachstehend ergén-
zende technische Mindestanforderungen insbesondere zur Auslegung und den Betrieb von
Netzanschliissen von dezentraler Erzeugungsanlagen zur Einspeisung von Biomethan in das
Erdgasnetz aufgeiihrt.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Zusammenstellung der entsprechenden Anforde-
rungen der Arbeitsblitter der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW),
in denen die in Deutschland geltenden, allgemein anerkannten technischen Regeln der Gaswirt-
schaft festgelegt sind.

Es sind zudem alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze, Verordnungen und
Regeln und Richtlinien zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Biogasherstellung, -aufbereitung
und -einspeisung zu beachten, auch wenn sie in diesen technischen Mindestanforderungen
nicht ausdricklich erwéahnt werden.

Hierzu z3hlt insbesondere die Verordnung Uber den Zugang zu Gasversorgungsnetzen —
GasNZV (Gasnetzzugangsverordnung vom 08. April 2008).

Die Realisierung der Anforderungen dieses Dokuments erfolgt immer auf Grundlage der Gas-
netzzugangsverordnung und den Festlegungen des Netzanschlussverirags.

2 Netzanschluss und Netzzugang

Der Netzanschluss zur Einspeisung des Biogases in das Gasnetz der Stadtwerke Finsterwalde
GmbH erfolgt auf Grundlage von § 41c der GasNZV. Der Netzzugang flr Einspeiser von Biogas
erfolgt auf Grundlage der § 3 und § 41d der GasNZV.

3 Qualitdtsanforderungen fir Biogas

Vom Einspeiser des Biogases ist sicher zu stellen, dass am Einspeisepunkt das Biogas den
Anforderungen der DVGW-Arbeitsblatter G 260 und G 262 geniigt. Das Gas im Gasnetz der
Stadtwerke Finsterwalde GmbH entspricht der 2. Gasfamilie, Gruppe H. Der Brennwert ist den
Erganzenden Bedingungen der Stadtwerke Finsterwalde GmbH zur Niederdruckanschlussver-
ordnung (NDAV) zu entnehmen.

4 Gasbegleitstoffe

Das Biogas darf ferner keine Komponenten und/oder Spuren enthalten, die einen Transport,
eine Speicherung, eine Messung oder eine Vermarktung behindern oder eine besondere weiter-
gehende Behandlung erforderlich machen.

Die maximalen Anteile an Kohlendioxidgehalt und Wasserstoff sind, in Abhéngigkeit auf die
Auswirkungen der Gasqualitit des nach gelagerten Netzes, vertraglich festzulegen.
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5 Datenweitergabepflichten des Betreibers der Biogasanlage

Die Daten der Biogaseinspeisung m{issen kontinuierlich dem Bilanzkreisnetzbetreiber, dem Bi-
lanzkreisverantwortlichen, sowie der Stadtwerke Finsterwalde GmbH und dem Anschlussneh-
mer per Datenfern(ibertragung zur Verfligung gestellt werden. Inhalt und Umfang der Daten sind
vertraglich festzulegen. Bei Abweichung von den Sollwerten und Stérungen der Biogaseinspei-
sung sind die Stadtwerke Finsterwalde GmbH und der Betriebsfiihrer der Biogasanlage unver-
zlglich zu informieren. Die zur Dateniibertragung notwendige Technik (GSM-Modem, Telefon-
anschluss + TAE-Dose, etc.) ist vom Einspeiser des Biogases zu stellen. Gegebenenfalls ist die
Biogaseinspeisung durch den Betreiber der Biogasanlage unverziiglich einzustellen.

6 Anforderungen an Zdhlung und Messung

Bei Ausfall eines der Messgeriéte (z. B. PGC oder eines der in Biogasantage eingebauten Mess-
gerate) muss sichergestellt werden, dass die Anlage automatisch in den sicheren Zustand ge-
fahren wird, bzw. durch Ersatzgerite eine Absicherung erfolgt.

Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass keinerlei schadliche Auswirkungen auf das nach gela-
gerte Netz auftreten. Die ortlichen und raumiichen Anforderungen an die Zahl- und Messgeréte
sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

7 Anforderungen an den Betreiber der Biogasanlage

Die Stelle/Ort der Biogaseinspeisung in das Gas-Verteilnetz (Einspeisepunkt) ist vorher mit der
Stadtwerke Finsterwalde GmbH abzustimmen.

Der Betreiber der Biogasanlage hat der Stadtwerke Finsterwalde GmbH rechtzeitig Angaben
Uber den minimal und maximal einzuspeisenden Gasvolumenstrom in m*h sowie Besonderhei
ten in der zeitlichen Verteilung (z. B. geplante Wartungsarbeiten) mitzuteilen. Es sind An- und
Abfahrvorgange sowie der sichere Zustand der Biogasaniage zu spezifizieren. Die Einhaltung
der nach § 41f Gasnetzzugangsverordnung maximal zuldssigen Methanemission ist der Stadt-
werke Finsterwalde GmbH nachzuweisen.

Auf Anfrage stellt der Anschlussnehmer dem Netzbetreiber weitere fir den ordnungsgemafien
Netzbetrieb erforderliche Angaben zur Verfigung.

8 Anforderungen an die Aufnahmeféhigkeit des Gasnetzes

In jedem Einzelfall muss durch den Netzbetreiber gepriift werden, ob das Gasnetz zur Aufnah-
me der einzuspeisenden Biogasmenge kapazitiv in der Lage ist. Bei der Prifung und Festlegung
der Einspeisekapazitét sind auch bereits existierende Biogastransporte sowie die zugesicherte
Gasqualitdt im Gasnetz, in welches eingespeist werden soll zu berlicksichtigen.

Das Gasnetz muss in der Lage sein, auch in der Zeit der geringsten Gasabnahme das einge-
speiste Biogas aufzunehmen. Die jederzeitige Abnahme des eingespeisten Biogases an der
Ausspeisung muss vertraglich und physikalisch gesichert sein. Abweichungen hiervon kénnen
auf Basis der Bilanzausgieichsméglichkeit des Energie-Wirtschaftsgesetzes (EnWG) und der
GasNZV geschaffen werden. Dies gilt auch fur den Ausfall der Biogaseinspeisung.
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9 Planung, Fertigung, Errichtung, Priifung und Inbetriebnahme

Biogasaufbereitungs- und -einspeiseanlagen haben die Anforderungen der DVGW-
Priifgrundlage VP 265-1 einzuhalten.

Fiir die bauliche Ausfiihrung und den Betrieb der einzelnen Elemente der Anlage zur Aufberei-
tung und Einspeisung von Biogas in die dffentliche Gasversorgung wird auf die Technischen
Mindestanforderungen des Netzbetreibers gemaf § 19 (3) EnWG fir die Netzkopplung und den
Netzanschluss in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen. Gleiches gilt fiir die Gestaltung
des Anlagenausgangs. Sowochl zum nachfolgenden Netz als auch zur einspeisenden Anlage ist
eine Druckabsicherung vorzusehen.

Verfligbarkeitsforderungen, z.B. Betriebs- und Reservekomponenten sind im Rahmen der Anla-
genplanung vom Einspeiser zu benennen.

10 Sicherheit und Organisation

Vom Betreiber der Biogasanlage ist durch geeignete Maflinahmen der sichere Betrieb der Bio-
gasanliage jederzeit zu gewihrleisten.

Die dabei zu Grunde gelegten Organisationsstrukturen sind dem Netzbetreiber ebenso darzule-
gen wie Einsatzpldne bei Wartungen/Reparaturen und/oder fiir den Schadensfall. Die Nachwei-
se der technischen Sicherheit fir die Biogasaufbereitungsanlage sind der zustandigen Auf-
sichtsbehdrde anzuzeigen. Die Stadtwerke Finsterwalde GmbH benétigen vor Inbetriebnahme
die Zustimmung der Aufsichtsbehdrde zum Betrieb der Anlagen.

Schniftstellen zwischen Biogaserzeugungsanlage, Biocgasaufbereifungsanlage sowie der Ein-
speiseanlage sind llckenlos zu heschreiben.

11 Einhaltung der Einspeisebedingungen

Eine Anderung der Einspeiseparameter setzt eine Anpassung des Netzanschlussvertrages /
Netznutzungsvertrages und eine Absprache und Freigabe der Stadtwerke Finsterwalde GmbH,
des Bilanzkreisnetzbetreibers und des Bilanzkreisverantwortlichen voraus.

Bei einem Ausfall, z. B. eines Gas-Chromatographen oder Abweichungen von den zuldssigen
Grenzwerten, ist die Einspeisung des Biogases ggf. einzustellen.

Die Einstellung der Einspeistung kann grundsatzlich auch vom Netzbetreiber vorgenommen wer-
den.

TMA Biogas
Seite 4/ 4



